
Zubehör / Accessories

ROCKINGER
Member of JOST World 147   

JOST Kugellenkkränze HE L /  
JOST ball bearing turntables HE L

Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

•	 gebohrt / ungebohrt

•	 grundiert

•	 Schmierverteiler	(optional)

•	 Riffelschrauben	(optional)

DE

EN •	 Drilled / undrilled

•	 Primed

•	 Lubrication	manifold	(optional)

•	 Splined	bolt	(optional)
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Bohrbild 1
Drill template 1

Bohrbild 2
Drill template 2

Fahrtrichtung
Direction	of	travel

Fahrtrichtung
Direction	of	travel

Unterring
Lower	ring

Oberring
Upper	ring

Oberring
Upper	ring

Unterring
Lower	ring

Verwendung / Application Geschwindigkeit / Speed
Landwirtschaftliche	Anhänger / 	
Agricultural	trailers

bis	80	km/h	auf	befestigten	Straßen / 	
up	to	80	km/h	on	paved	roads

Einsatzbereich / Application area

Artikel-Nr. /  
Order No.

zulässige Axiallast /  
permissible axle load 

(kN)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

d 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

Gewicht / Weight
(ca./app. kg)

Bohrung / Drilling

KLKHE4L 35,0 685 700 590 573 657 671 9 80 32,0 ungebohrt
KLKHE5L 55,0 880 895 785 768 852 866 16 9 80 43,0 2
KLKHE6-1000L 65,0 1000 1015 905 888 972 986 9 80 48,0 ungebohrt
KLKHE6L 70,0 1090 1105 995 978 1060 1074 18 9 80 52,0 1
KLKHE12-1000L 80,0 1000 1011 886 862 960 974 10 90 63,0 ungebohrt
KLKHE12L 90,0 1100 1111 986 962 1060 1074 18 10 90 69,0 1
KLKHE10-1200L 100,0 1200 1211 1086 1062 1160 1174 18 10 90 76,0 1

Auswahltabelle / Selection table

Bemerkung	
Die	Maßangaben	unterliegen	unseren	Werkstoleranzen.	
Einbau-	und	Wartungshinweise	finden	Sie	unter		
www.jost-world.com

DE Remarks	
The	dimensions	given	are	subject	to	our	works	tolerances.	
For	installation	and	maintenance	instructions	go	to		
www.jost-world.com

EN




